
 
 

WELZIJNSVLOEREN 
 

De welzijnsvloeren zijn en worden ontwikkeld voor vloeren in rundveestallen. Belangrijk voor deze vloeren zijn: 
a) Goede beloopbaarheid en  
b) Ammoniakemissie (AE) 
 
Op termijn mogen de vloeren een maximale AE hebben die lager is dan 9,5 kg/dierjaar voor de situatie zonder 
beweiding dus bij permanente opstalling. 
 
De AE kan berekend en getoetst worden door te meten in 4 proefstallen met één zelfde systeem.  
 
Het ministerie van VROM werkt momenteel aan een regeling, die toestaat dat een vloersysteem toegepast mag worden 
waarvan de waarde van de meting in proefstallen nog niet bekend is. Echter de berekende waarde moet dan wel 15% 
lager zijn dan de 9.5 kg/dierjaar. Wij hopen dat op korte termijn 
de regeling van kracht wordt.  
 
AE ontstaat op de vloer en in de kelder. 
Belangrijke mogelijkheden om de AE te verminderen zijn: 
a) de urine snel afvoeren naar de kelder, 
b) de kelder zo goed mogelijk af te dichten, 
c) het toepassen van een goed functionerende (robot) schuif.  

 
W1  VLOER  
 

Deze vloer is een vlakke plaat met een dikte van 180 mm, een 
breedte van 1200 mm en een maximale lengte van 4000 mm.  
 
De platen zijn ontworpen voor een aslast van 4 ton volgens de RBRV 2001. De betonkwaliteit is C 35/45 met een max. 
wcf van 0,45 en een milieuklasse XA3. De oppervlakte is voorzien van een sleufpatroon welke is afgestemd op de 
klauwgrootte van de poot van de koe. Hierdoor ontstaat er een goede beloopbaarheid. De platen verharden in de mal 
waardoor er een dichte en gladde oppervlakte ontstaat en waardoor de hechting van de mest verminderd wordt. 
Deze vloeren worden in stallen toegepast waar geen beperking in AE vereist wordt o.a. bij hellende wachtruimtes. 
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W2 VLOER  
 

De W2 vloer is een verbeterde versie van de W1 vloer namelijk de sleufjes 
dwars op de plaat zijn voorzien van afschot, zodat de urine beter afgevoerd 
wordt. De afstortsleuf tussen de platen bedraagt 35-40 mm.  
 
De W2 vloerplaten liggen ook in stallen en er worden 4 proefstallen gebouwd, 
waarin de AE gemeten gaat worden. De berekende waarde van 8,4 kg /dierjaar 
ligt onder de grens van 9,5 kg /dierjaar. Uit de resultaten van de metingen zal 
blijken wat de te hanteren waarde wordt.  

 
W3 VLOER       
       

      De W3 vloer is ontworpen om de urine van de mest te scheiden waardoor de 
      mineralen in de mest beter benut kunnen worden. Bij dit systeem is het mogelijk 
      ondiepere kelders toe te passen. Het 
      verschil met de W2 vloer is dat de 
      sleufjes de urine niet naar de zijkanten 
      afvoeren maar naar gaatjes in de plaat. 
      De platen liggen zonder afstortsleuf 
      tegen elkaar. De vaste mest dient 
      m.b.v. schuiven afgevoerd te worden. 
      De verwachte AE bedraagt ca. 7 KG. 
      Voor de W3 vloer zijn er mogelijkheden 
      voor proefstallen. 

 
W4 VLOER 
 

De W4 vloer is een verbetering van de W2 vloer n.l. er worden flappen in de sleuven gehangen waardoor de 
ammoniakemissie uit de kelder lager wordt. De mate van emissie beperking uit de kelder is afhankelijk van het afdichten 
van de sleuf, n.l. hoe beter de flap de sleuf afdicht des te minder wordt de AE uit de kelder een en ander wordt beïnvloedt 
door de samenstelling van de mest. 
 
Voor de W4 vloer worden 4 proefstallen gebouwd waar in de AE gemeten wordt. Uit deze metingen zal blijken wat het 
verschil van de AE t.o.v. de W2 vloer wordt. 
 
De berekende waarde van de W4 vloer is ca. 7 kg/dierjaar en dat is lager dan de gestelde waarde van (9.5 – 15%) = 8.075 

 
Financiële regelingen 
 

Hiervoor zijn diverse fiscale mogelijkheden dan wel subsidies zoals bv. : 
 Mia en Vamil regeling. 
 Integrale duurzame stallen. 
 Subsidies op metingen van de AE in proefstallen. 
 Verwachte langdurige vrijwaring (vergunning/beschikking Ministerie VROM) in proefstallen. 

 
Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw accountant dan wel met andere specialisten op dit gebied. Per stal 
zijn er verschillende mogelijkheden en zij kunnen u het beste voorlichten en inschatten hoe groot de kans van slagen is. 
 
In stallen waar de W2 vloeren zijn toegepast blijkt dat de beloopbaarheid goed is, de (JOZ robot) schuiven de mest goed 
afvoert en de platen goed schoon worden. Belangrijk hierbij is dat de vloer vlak gelegd wordt. De beloopbaarheid van de 
verschillende welzijnsvloeren is gelijkwaardig. Door de grote diversheid van systemen in stallen moge het duidelijk zijn dat 
er door ons geen garanties gegeven kunnen worden wat betreft de mestafvoer en AE. Een optie is om aan het eind van de 
stal afstort sleuven te realiseren. 
 
Wij nodigen u van harte uit om met ons de bestaande stallen te bekijken, zodat u naar eigen inzicht en met advies van ons 
een goed oordeel kunt vormen welk systeem bij u het beste van toepassing is.  
 
Meer informatie kunt u inwinnen bij: 
 

HCI Betonindustrie B.V.        
Postbus 98  -  7255 ZH  Hengelo Gld. 
Kruisbergseweg 13  -  7255 AG  Hengelo Gld.  
Tel. 0575 – 46 81 81  Fax 0575 – 46 11 74 
Internet: www.hcibeton.nl E-mail: info@hcibeton.nl 
 
Contactpersonen: dhr. M. Menkhorst 0575 – 46 81 81 
   dhr. H. Timmermans 06 – 30 39 31 21 

 

 

 

 

Bij dit systeem is het mogelijk
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